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01. ACRÓNIMOS
ACV 		  Avaliação de Ciclo de Vida
BAU 		  Business-As-Usual
CO₂e 		  Dióxido de Carbono Equivalente
GEE 		  Gases com Efeito de Estufa
MVC 		  Mercado Voluntário de Carbono
PNEC 		  Plano Nacional de Energia e Clima
PTM		  Produtos Técnicos de Madeira 
RNC2050 	 Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

02. SUMÁRIO EXECUTIVO
O Manual de Descarbonização do Setor de Fabricação de Outras Obras 
de Carpintaria para a Construção surge como um instrumento técnico 
e estratégico essencial para apoiar o processo de transição climática 
de um dos setores industriais mais relevantes e intensivos em recur-
sos da economia nacional. Este setor assume um papel estruturante 
na cadeia de valor da construção civil e das infraestruturas urbanas, 
sendo responsável por assegurar o fornecimento de um material 
indispensável à construção de edifícios, obras públicas, sistemas de 
mobilidade e equipamentos sociais.

Além da sua importância económica e funcional, o setor é caracte-
rizado por uma pegada ambiental relevante, devida ao significativo 
consumo de matéria-prima florestal e à dependência de combustí-
veis fósseis para as operações de extração e logística. Estes fatores 
conferem ao setor uma intensidade carbónica relevante.

Face aos compromissos assumidos a nível nacional e europeu, no-
meadamente a meta de neutralidade carbónica até 2050 e os obje-
tivos vinculativos em matéria de redução de emissões e eficiência 
energética, torna-se imperativo que o setor adote medidas concretas 
de descarbonização. Esta transformação deve assentar numa abor-
dagem integrada, que combine inovação tecnológica, certificação 
de origem da matéria-prima, reconfiguração de processos, e reor-
ganização logística, sem comprometer a qualidade, a fiabilidade e o 
desempenho do produto.

Entre os temas abordados destaca-se, de forma transversal, a priori-
zação da utilização de matéria-prima proveniente de florestas geridas 
de forma sustentada, bem como a substituição de combustíveis 
fósseis por soluções alternativas, tanto no transporte a montante 
e a jusante do produto, como também no consumo de gasóleo em 
atividades florestais.

A preferência por matéria-prima de origem nacional ou europeia, de 
floresta certificada, permite, em simultâneo, reduzir as emissões de 
Gases com Efeito de Estufa (GEE) associadas à gestão florestal - uma 
vez que as áreas certificadas são consideradas neutras em emissões, 
ao contrário das florestas não geridas, onde não se garante o equilíbrio 
entre a desflorestação e a reflorestação – e minimizar as emissões 
relacionadas com as atividades de transporte, privilegiando meios 
de menor intensidade carbónica, como a ferrovia, em detrimento do 
transporte rodoviário e marítimo. Estas ações, quando articuladas, 
traduzem-se em ganhos simultâneos de natureza ambiental, técnica 
e económica, reforçando a sustentabilidade global do setor.

Neste Manual são modelados um conjunto de possíveis trajetórias 
de descarbonização que ilustram diferentes graus de evolução até 
2050: o cenário Business-As-Usual (BAU), Baseline e Neutralidade 
Carbónica. A trajetória BAU considera a projeção de crescimento do 
sector até 2050, sem que nenhuma ação de descarbonização seja 
implementada. 

Na trajetória Baseline é possível atingir uma redução de emissões 
globais de 23% face ao BAU, que decorre apenas da descarbonização 
parcial dos setores a montante e jusante, e que impactam direta-
mente o setor da Carpintaria de Construção. 

Por sua vez, na trajetória Neutralidade Carbónica, este setor im-
plementa medidas de descarbonização da sua atividade através 
da escolha mais sustentável de matérias-primas, no transporte e 
na fabricação, e os setores a montante e jusante da sua atividade 
também descarbonizam numa proporção mais significativa. Neste 
cenário, estima-se uma redução de 91% das emissões do setor, face 
à trajetória BAU. O remanescente de emissões, cerca de 57 453 
tCO₂e, poderão ser compensadas através da aquisição de créditos 
no Mercado Voluntário de Carbono (MVC).

03. ENQUADRAMENTO
O Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Constru-
ção desempenha um papel central na cadeia de valor da construção, 
assumindo particular relevância no processo de descarbonização do 
setor através da transição para soluções construtivas com materiais 
de base biológica. É responsável pelas peças de carpintaria para 
a construção (cofragens, armações, caibros, etc), pelas obras de 
carpintaria de limpos (portas, janelas, escadas, etc)1 e inclui ainda a 
pré-fabricação de casas em madeira e as suas partes. 

Este setor distingue-se pelo elevado consumo de matéria-prima de 
origem lenhosa, sobretudo madeira serrada e painéis derivados da 
madeira (aglomerados e contraplacados), que constituem a base da 
sua atividade produtiva. Do ponto de vista energético, a eletricidade 
é o vetor predominante, essencial para a operação de equipamentos 
de corte, lixamento, prensa, colagem e montagem.

Em conformidade com os objetivos climáticos internacionais e eu-
ropeus, nomeadamente a meta de neutralidade carbónica até 2050 
definida pela União Europeia, o setor enfrenta o desafio de reduzir 
as suas emissões ao longo do ciclo de vida dos produtos. Além da 
redução dos consumos elétricos, este desafio passa por garantir que 
a gestão da sua matéria-prima é feita de forma sustentada, uma vez 
que as florestas constituem sumidouros de carbono. 

A descarbonização do setor requer a implementação coordenada 
de medidas técnicas, operacionais e estratégicas, organizadas em 
quatro áreas prioritárias:

Eficiência de materiais: promoção do uso sustentável de madeira 
serrada e de derivados, privilegiando matérias-primas certificadas 
e de origem sustentável, bem como a incorporação de madeira 
reutilizada e desperdícios de madeira. O desenvolvimento e uti-
lização crescente de novos produtos derivados de madeira2 (ex: 
lamelados, folheados, etc) contribui para reduzir a intensidade 
de matéria-prima virgem;

Energia e Eficiência Energética: substituição progressiva de ele-
tricidade de origem fóssil por energia renovável nos processos de 
tratamento dos produtos de madeira. A substituição gradual de 
combustíveis fósseis por fontes energéticas com menor intensi-
dade carbónica nos processos industriais, incluindo eletrificação 
de equipamentos, utilização de biocombustíveis e recuperação 
de energia térmica. A modernização das instalações, automati-
zação e sistemas de gestão energética são fundamentais para 
a melhoria da eficiência operacional;

Transportes e Logística: reestruturação das cadeias de abaste-
cimento e dos sistemas logísticos para minimizar as emissões 
associadas ao transporte de matérias-primas e produtos acaba-
dos. Estratégias incluem otimização de rotas, gestão avançada 
de frotas, escolha estratégica da origem das matérias-primas 
utilizadas e adoção de veículos com menor impacte ambiental, 
como veículos elétricos ou movidos a combustíveis alternativos;

1 Não inclui: parquetaria nem a colocação na obra destes produtos.    2 Produtos Técnicos de Madeira ou Engineered Wood Products em inglês.
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O presente Manual de Descarbonização do Setor de Fabricação de 
Outras Obras de Carpintaria para a Construção pretende constituir um 
instrumento técnico e estratégico, que suporte as empresas na defini-
ção e implementação de planos de ação alinhados com os princípios da 
sustentabilidade ambiental, economia circular e inovação tecnológica.

04. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR
Empresas e Mercado

Processo Produtivo e Ciclo de Vida
O Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Cons-
trução em Portugal utiliza como matéria-prima principal a madeira 
serrada de coníferas e folhosas. Existe uma carência de matérias-
-primas a nível nacional que faz com que Portugal importe uma 
quantidade significativa de madeira para fabricar os produtos de 
Carpintaria para construção que necessita. A importação de ma-
deira é feita maioritariamente de florestas europeias, mas também 
complementada por madeira proveniente de florestas americanas5. 

A extração ocorre no terreno, em operações com recurso a maquinaria 
ainda na floresta:  a arvore é abatida, desramada e cortada em toros, 
antes do transporte para a serração. Na serração, o processamento 
típico envolve a recepção e classificação da madeira, serragem dos 
toros em pranchas ou tábuas, secagem e aplainamento. Para obter 1 
m3 de produto6, são necessários 1,54 m3 de madeira bruta, sendo que 
a maioria dos subprodutos, nomeadamente o serrim, é utilizado como 
biomassa nas caldeiras de aquecimento. Outros subprodutos como 
as aparas, podem ter valor comercial e serem transformados em 
Produtos Técnicos de Madeira (PTM), contribuindo para a circularidade. 

Em Portugal, uma parte relevante desta matéria-prima é importada do 
norte da Europa e o restante do continente americano, que necessita 
de ser transportada por via marítima até ao porto e de seguida por 
rodovia até à carpintaria.

Na fase de fabricação, conforme o produto, ocorrem mais operações 
de corte e maquinação, colagem e acabamento superficial. Nestas 
operações podem ser utilizados materiais auxiliares como resinas, 
colas e tintas. Podem ainda ser aplicados outros materiais (metais, 
plásticos) consoante o propósito do produto. 

3 IINE. (2025). Base de Dados, Empresas (Nº). Disponível em: Portal do INE   4 Quadros do Setor (2023). Banco de Portugal. Disponível em: https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards    
5 Importações e exportações de madeira para Portugal. Disponível em: https://comtradeplus.un.org/    6 Para este estudo foi considerada uma viga de madeira de pinho como produto final de carpintaria.

O setor de Outras Obras de Carpintaria para a Construção (CAE 
16230) integra-se na indústria transformadora e compreende a 
fabricação de artigos de madeira, destinados à indústria da cons-
trução. Desde peças de carpintaria, obras de carpintaria de limpos, 
caixilhos, lambris à pré-fabricação de casas em madeira.

Este setor assume um papel relevante no fornecimento de compo-
nentes estruturais e de acabamentos para o setor da construção 
civil. Caracteriza-se pela utilização intensa de matérias-primas 
lenhosas e derivados, incorporando tanto processos tradicionais 
de carpintaria como tecnologias modernas. A competitividade do 
setor depende não só da capacidade de adaptação a requisitos ar-
quitetónicos e normativos, mas também da eficiência logística na 
entrega em obra e da valorização da sustentabilidade, através da 
gestão responsável dos recursos florestais e da aposta em soluções 
renováveis e duradouras.

Em 2023, o número de empresas3 registadas na atividade industrial 
com o CAE 16230 ascendia a 2610, refletindo uma evolução posi-
tiva face aos últimos cinco anos, durante os quais se verificou um 
crescimento contínuo. 

No mesmo ano, a distribuição por dimensão empresarial evidencia 
a predominância das pequenas empresas, responsáveis por um 
volume de vendas de 286 milhões de euros, seguidas pelas mi-
croempresas, que registaram 177 milhões de euros em vendas4.

A análise da evolução do volume de negócios e do valor acrescentado 
bruto no período de 2019 a 2023 confirma a tendência de crescimen-
to do setor. Apesar do número elevado de empresas, observa-se uma 
forte concentração: apenas 20% das empresas concentram cerca 
de 79% das vendas e serviços prestados, revelando uma estrutura 
empresarial assimétrica.

Relativamente à exportação, a atividade encontra-se maioritaria-
mente orientada para o mercado interno, com 82% das vendas, 
enquanto as exportações assumem um peso reduzido. Do ponto de 
vista territorial, a distribuição geográfica mostra que as empresas 
do setor se concentram no Norte e Centro do país, evidenciando um 
foco regional de especialização.

Figura 1. Fases do Ciclo de Vida do Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Construção

Inovação e Digitalização: aplicação de tecnologias digitais em 
tempo real para controlo, otimização e automatização dos pro-
cessos produtivos e logísticos, permitindo a gestão baseada 
em dados, redução de perdas e aumento da rastreabilidade 
ambiental. A digitalização contribui para a melhoria contínua 
dos indicadores de sustentabilidade do setor. 

PRODUTO 
(A1-A3)

CONSTRUÇÃO 
(A4-A5)

USO 
(B1-B7)

FIM DE VIDA 
(C1-C4)

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008466&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards
https://comtradeplus.un.org/
https://comtradeplus.un.org/
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7 https://daphabitat.pt/assets/Uploads/rcp/pdfs/a52357e62f/RCP-modelo-base_PT_v2.3-2023_ret.pdf   8 Segundo o IPCC (2021), as emissões e absorções biogénicas de CO₂ são consideradas uma troca temporária dentro do ciclo 
rápido de carbono e tratadas como tendo impacto líquido nulo nas alterações climáticas.   9 Dados da DGEG (2023)

Perfil Energético e de Emissões
Em 2023, o consumo final de energia do setor totalizou 199 417 GJ, 
numa matriz energética caracterizada por uma forte dependência da 
eletricidade enquanto vetor energético, representando 97% do consu-
mo total de energia9. Os restantes vetores apresentam um contributo 
residual, nomeadamente o gasóleo com 5 987 GJ (aproximadamente 
3%) e o GPL com 377 GJ (<1%). 

Do ponto de vista das emissões de GEE (âmbito 1 e 2), estas atingiram 
um total de 6 191 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e) em 2023. 

Após o processamento, os produtos seguem para o local de obra por 
via rodoviária. Na Figura 1 é esquematizado o ciclo de vida completo 
dos produtos de madeira. Realça-se que a modelação de emissões 
desenvolvida neste estudo considerou apenas as etapas A1-A3 
como âmbito da análise.

O vetor energético dominante na fase de produção é a eletricidade, 
enquanto na fase de extração das matérias primas, as operações 
florestais utilizam máquinas de operação a gasóleo.

A metodologia seguida neste estudo é a Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV), segundo a norma EN 15804+A27, que permite analisar os im-
pactes ambientais desde a extração das matérias-primas até ao fim 
de vida do produto de madeira, considerando consumos energéticos, 
emissões diretas, transporte, aplicação e gestão de materiais no final 
da vida útil. Neste estudo foi considerada uma abordagem do berço 
até ao portão da fábrica (cradle to gate), que inclui a extração das 
matérias-primas, o transporte para a serração e para a carpintaria, 
e a fabricação do produto. A unidade funcional foi considerada como 
sendo um 1 m3 de viga de pinho.

A contabilização das emissões e sumidouros no ciclo do carbono 
biogénico dos produtos de madeira é complexa e tem um grau de 
incerteza elevado. As emissões e sumidouros são influenciados pelas 
práticas de gestão florestal como a taxa de regeneração da floresta 
depois da colheita, a forma como o solo é afetado com as colheitas 
ou os impactes das alterações climáticas nas florestas. Todavia, no 
âmbito deste estudo, consideradas as restrições de tempo e acesso 
a dados específicos sobre a madeira utilizada em Portugal, foram 
considerados os seguintes pressupostos: 

1.	 A madeira proveniente de Portugal e de outros países europeus, 
é considerada de gestão sustentável. Nas florestas geridas de 
forma sustentada, o pressuposto amplamente utilizado em 
estudos de ACV8 é o de que o sumidouro contido na madeira 
que é colhida é substituído de forma sustentável por florestas 
plantadas num futuro próximo. Desta forma, o balanço de car-
bono pode ser considerado neutro.

2.	 Nas florestas que não são geridas de forma sustentada, que 
constituem a origem da restante madeira importada por Por-
tugal, o pressuposto é o de que uma vez abatidas, as árvores 
não serão plantadas num futuro próximo. Desta forma, estas 
florestas constituem um sumidouro que é retirado à região e, 
portanto, tem um impacte negativo.

3.	 Com base nos dados de importações de madeira para Portu-
gal, foi possível concluir que 82% da matéria-prima utilizada é 
proveniente de países europeus e 18% de países americanos. 

O perfil ambiental do setor é assim influenciado de forma significa-
tiva pela origem da matéria-prima, porque apesar de ser um recurso 
renovável, a sua sustentabilidade está dependente da sua gestão 
conseguir garantir o equilíbrio no ciclo de carbono. O perfil ambiental 
é ainda significativamente influenciado pela energia de secagem e 
processamento da madeira e pelas distâncias percorridas pelos meios 
de transporte, especialmente o marítimo. 

As principais oportunidades de melhoria da pegada de carbono do 
setor são a garantia de gestão sustentada das florestas, o aumento 
do rendimento e da eficiência energética, a utilização de PTM em 
detrimento de madeira virgem e a valorização dos subprodutos.

Figura 2. Distribuição das emissões de GEE por vetor energético, no Setor de Fabrica-
ção de Outras Obras de Carpintaria para a Construção

Este perfil energético evidencia um elevado potencial para a redução 
das emissões associadas ao uso de energia elétrica. No entanto, 
devido à crescente integração de fontes de energia renovável no sis-
tema elétrico nacional, o mix energético encontra-se em processo de 
descarbonização, o que contribuirá indiretamente para a diminuição 
da intensidade carbónica dos vetores energéticos utilizados no setor.

Adicionalmente, a substituição progressiva dos combustíveis fósseis 
nos transportes rodoviários, ligeiros de passageiro ou de mercadorias, 
e nos equipamentos estacionários, por combustíveis de baixo teor 
carbónico, também constitui uma oportunidade de redução de cerca 
de 7% das emissões associadas com o gasóleo.

Com base nestes dados, é possível estimar as emissões diretas e 
indiretas de GEE (âmbito 1, 2 e 3) do setor em 2023, que ascendem a 
664 477 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e). A Figura 
3 ilustra as emissões de GEE totais por etapa do ciclo de vida e por 
unidade funcional, para a situação de referência. O total da pegada de 
carbono do Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para 
a Construção é 815 kg CO₂e/t de madeira.

Figura 3. Contribuição das diferentes etapas de ciclo de vida para a pegada de carbono 
do Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Construção 
(situação de referência: 2023)
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A grande maioria está associada aos consumos de energia elétrica  
5 736 tCO₂e. Os combustíveis fosseis como o GPL e o gasóleo, re-
presentam em conjunto, cerca de 362 tCO₂e, enquanto o gás natural, 
representa apenas 5 tCO₂e das emissões de GEE totais. A Figura 2 
representa a distribuição das emissões de GEE por vetor energético, 
utilizado neste setor. 
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https://daphabitat.pt/assets/Uploads/rcp/pdfs/a52357e62f/RCP-modelo-base_PT_v2.3-2023_ret.pdf
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Da totalidade das emissões de GEE estimadas, cerca de 61% corres-
pondem à etapa da perda de capacidade de sequestro, associada ao 
fornecimento de matéria-prima (madeira) proveniente de origens não 
certificadas, cuja contabilização é necessária devido à ausência de 
garantias de gestão sustentável. A etapa de Transporte, apresenta 
também um contributo expressivo, representando cerca de 34% das 
emissões globais, sobretudo devido ao transporte marítimo interna-
cional das matérias-primas até Portugal, que possui uma elevada 
intensidade carbónica. As restantes fases do ciclo de vida, extração 
e preparação da matéria-prima, fabricação e transporte a jusante, 
têm um peso residual, contribuindo no total com aproximadamente 
3% das emissões.

06. MEDIDAS DE DESCARBONIZAÇÃO 
A produção e utilização de madeiras com reduzida pegada carbónica 
requer a adoção coordenada de soluções tecnológicas, normativas 
e organizacionais. Estas soluções devem ainda ser sustentadas por 
políticas públicas integradas a longo prazo, que assegurem incentivos 
eficazes, normalização de requisitos técnicos e acesso facilitado a 
instrumentos de financiamento verde.

A descarbonização do setor ao nível tecnológico deve ser condu-
zida de forma integrada, intervindo em quatro eixos estratégicos 
fundamentais:

Eficiência de Recursos, Materiais e Processos
Privilegiando a utilização de produtos de madeira em detri-
mento de madeira virgem, garantindo que a madeira utilizada 
provém de florestas geridas de forma sustentada, reduzindo 
desperdícios no processo produtivo e reintegrando-os sempre 
que possível e reaproveitando a madeira em fim de vida;

Energia e Eficiência Energética
Promovendo a transição para fontes energéticas renováveis e 
a otimização dos consumos energéticos nos processos produ-
tivos, sobretudo caldeiras e fornos;

Transportes e Logística 
Incentivando a substituição progressiva da frota e maquina-
ria pesada por soluções de baixo carbono, otimizando fluxos 
logísticos e utilizando matéria-prima local;

Ecodesign, Inovação e Digitalização  
Integrando tecnologias digitais, sensorização e soluções ino-
vadoras para controlar o processo produtivo, garantindo a 
redução de desperdícios e melhorando a gestão operacional.

O Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Cons-
trução tem vindo a evoluir no sentido de integrar práticas mais sus-
tentáveis, impulsionado pela crescente exigência regulatória, pela 
valorização da madeira como material renovável e pela necessidade 
de reduzir a pegada carbónica do setor da construção civil. Neste con-
texto, têm-se consolidado soluções que privilegiam o uso da madeira 
certificada, a incorporação de processos de produção mais eficientes e 
a reutilização de componentes, alinhando a atividade com os princípios 
da economia circular, eficiência energética e neutralidade carbónica.

A produção de elementos de carpintaria com madeira certificada e 
rastreada ao abrigo do programa de Gestão Florestal Sustentável, 
promovido pela Comissão Europeia, garante a origem legal e gestão 
sustentável da matéria-prima, reduzindo o risco de desflorestação 
ao mesmo tempo que sustenta a credibilidade ambiental do produto. 

A otimização do aproveitamento da matéria-prima é hoje impul-
sionada pela digitalização do corte. Através da implementação de 
tecnologias de digitalização, os desperdícios podem ser reduzidos de 
forma significativa. Por outro lado, a integração sistemática de offcuts 
permite fechar o ciclo de vida do produto ao mesmo tempo que reduz 
a quantidade de matéria-prima virgem. 

A eficiência energética na transformação pode ser otimizada através 
de técnicas de recuperação de calor de caldeiras e com recurso a bio-
massa proveniente dos próprios subprodutos. Também a seleção de 
colas, resinas e outros tratamentos à base de água pode ter um papel 
fundamental na redução de toxicidade e das emissões de compostos 
orgânicos voláteis. 

Relativamente ao eco design, é fundamental que os produtos sejam 
pensados e concebidos para permitir a reparação e a substituição 
de partes, bem como a reutilização em fim de vida. Também novos 
modelos de negócio que apostem na prefabricação e na modularidade 
dos produtos, representam um potencial inexplorado no setor que pode 
vir a reduzir as necessidades energéticos, o consumo de materiais e 
o tempo de montagem em obra. 

A implementação destas boas práticas, desde o design até à logística 
da distribuição do produto final, permite reduzir a pegada carbónica 
do setor, aumentar a circularidade e elevar o desempenho técnico e 
ambiental dos elementos de carpintaria na construção.

05. BOAS PRÁTICAS SETORIAIS

02. Privilegiar a utilização de derivados de madeira 
Maior utilização de derivados de madeiras, que utilizam ou partem 
da madeira para formar outros produtos, em detrimento da ma-
deira virgem. Estes produtos conseguem reduzir a quantidade de 
matéria-prima virgem utilizada, enquanto conseguem melhorar 
certas características dos produtos finais, como por exemplo maior 
resistência, face à madeira virgem.

01. Uso exclusivo de madeiras certificadas (FSC, PEFC)
Garantir que a totalidade das madeiras adquirida é certificada através 
dos sistemas FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certification), que garantem que a 
gestão florestal cumpre requisitos de sustentabilidade e permite a 
rastreabilidade dos produtos.

Eficiência de Recursos, Materiais e Processos

03. Substituição de colas e acabamentos por produtos com 
solventes à base de água 
Utilização de colas, tintas e vernizes à base de água, de forma a eli-
minar odores e emissão de compostos orgânicos voláteis.

04. Utilização de matérias-primas nacionais 
Utilizar madeira proveniente de produtores nacionais.

05. Aproveitamento integral de sobras para reintegração no 
processo produtivo  
Aumentar a taxa de reutilização das sobras e aparas de madeira no 
processo produtivo de produtos existentes ou novos produtos. Como 
segunda opção, revenda das sobras a outras indústrias que possam 
fazer a sua reincorporação. Como terceira opção, valorização ener-
gética das sobras e aparas nas caldeiras existentes.
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Energia e Eficiência Energética

01. Substituição de combustíveis utilizados nas caldeiras 
Substituição de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos 
de baixo carbono como o biodiesel, biogás ou o HVO (Hydrotreated 
Vegetable Oil). A sua incorporação pode ser parcial ou total e feita de 
forma progressiva.

Transportes e Logística

01. Otimização de cargas e transporte 
Conjunto de medidas que permitem gerir a frota de forma mais eficaz 
e com isso reduzir gastos de combustíveis fósseis: i) Manutenção 
preventiva, ii) Capacitação de condutores, iii) Otimização de rotas e 
logística e iv) Monitorização de dados e telemetria.

Inovação, Ecodesign e Digitalização

02. Utilização de tecnologias mais eficientes nos fornos 
de secagem 
Investimento em tecnologias inovadoras com elevada eficiência ener-
gética como bombas de calor e permutadores de calor, para substituir 
as caldeiras a combustíveis fósseis.

03. Produção de energia elétrica e térmica a partir de fontes 
de energia renováveis
Aproveitamento das fontes de energia renováveis (eólica, solar, 
geotérmica) com maior disponibilidade no local, a fim de reduzir o 
consumo de energia proveniente de fontes fósseis nas instalações, 
através da instalação de painéis fotovoltaicos para produção de 
energia elétrica e instalação de painéis solar térmicos para produção 
de águas quentes sanitárias.

01. Digitalização dos fluxos operacionais de produção 
Integração de tecnologias digitais (software, sensores, automação, IoT, 
análise de dados) em todas as etapas do processo produtivo: desde a 
gestão de matérias-primas, tratamento, corte, acabamentos, até ao 
transporte e entrega da madeira em obra. O objetivo é otimizar recur-
sos, reduzir desperdícios, aumentar a eficiência energética e diminuir 
emissões indiretas de CO₂ associadas a ineficiências operacionais.

02. Incremento da prefabricação e modularidade  
A pré-fabricação permite otimizar o processo produtivo, permitindo 
maior controlo sobre as matérias-primas e reduzindo ineficiências em 
obra. A modularidade atua ainda na conceção ecológica do produto, 
permitindo uma desmontagem mais eficiente.

Figura 4. Avaliação do impacte das medidas em sede de auscultação ao setor

Avaliação de Impacte das Medidas de Descarbonização
As medidas de descarbonização propostas foram avaliadas em vá-
rios momentos de auscultação ao setor. Foi realizada uma avaliação 
técnica da viabilidade de implementação das medidas e do seu custo 
e retorno económico esperado, cujos resultados da auscultação são 
apresentados na Figura 4 e Figura 5, respetivamente.

* não foi avaliada a medida 8
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Figura 5. Avaliação do custo de investimento e período de retorno esperado das medidas propostas em sede de auscultação ao setor

A Tabela 1 apresenta o conjunto de medidas de descarbonização ava-
liadas para o setor de Carpintaria para a Construção, agrupadas por 
vetor de descarbonização e comparando as abordagens do modelo de 
ACV com as propostas recolhidas na auscultação ao setor. 

Para cada medida, é estimado o seu potencial de redução de emissões 
de GEE face à situação de referência e, sempre que possível, uma 
avaliação qualitativa dos custos e do retorno económico esperado.

Baixo Médio-Baixo Médio Médio-Alto Alto

1 a 5 anos

6 a 10 anos

11 a 20 anos

21 a 30 anos

Não existe/ 
Muito longo

Vetor de  
Descarbonização

Medidas do modelo de ACV
Medidas propostas e avaliadas 
em sede de auscultação ao 
setor

Redução da pegada de 
carbono face à situa-
ção de referência

Custo (€) / Retorno (●) 
avaliados em sede de 
auscultação ao setor

Eficiência de  
Recursos, Materiais 
e Processos

Utilização de matéria-prima de ori-
gem certificada (gestão sustentada 
das florestas)

Uso exclusivo de madeiras cer-
tificadas (FSC, PEFC); Utilização 
de matérias-primas nacionais

-61% €€ / ●●

Energia e Eficiência 
Energética

Substituição de combustíveis fósseis 
por outros alternativos nos proces-
sos de extração e processamento de 
matérias-primas da carpintaria para 
a construção

Substituição de combustíveis 
utilizados nas caldeiras

-3% € / ●

Transportes e 
Logística

Melhoria de eficiência e substituição 
de combustíveis fósseis por alter-
nativas no transporte de matérias-
-primas e no de produto, tanto ao 
nível do transporte rodoviário como 
marítimo 

Otimização de cargas e  
transporte

-26% (Transporte a 
montante)
-1% (Transporte a  
jusante)

€€ / ●

TOTAL -91%

Tabela 1 – Medidas de descarbonização avaliadas para o Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Construção

Período de Retorno:

●  Até 5 anos    ●●  Entre 5 e 10 anos    ●●●  Entre 10 a 20 anos
●●●●  Sem retorno, mas custos com tendência decrescente
●●●●●  Sem retorno e custos não apresentam uma tendência decrescente

Custo Investimento:

€ - Baixo 
€€ - Médio 
€€€ - Alto

Legenda
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07. TRAJETÓRIAS DESCARBONIZAÇÃO
A definição de trajetórias de descarbonização permite projetar o 
impacte das medidas de mitigação nas emissões de GEE ao longo 
do tempo, avaliando diferentes níveis de ambição tecnológica, 
operacional e regulatória.

A situação de referência para o setor das Outras Obras de Car-
pintaria para Construção foi definida como sendo o ano de 2023, 
a partir da qual se estimaram três trajetórias ao longo do período 
temporal 2025-2050. Foi definido uma trajetória de referência, 
Business-as-Usual (BAU), e dois cenários de descarbonização 
(Baseline e Neutralidade Carbónica). 

Com base nas projeções constantes no PNEC2030 e RNC2050 para 
a produção nacional de cimento, considera-se um abrandamento 
na taxa de crescimento anual, passando de -0,27% entre 2025 e 
2034, a -0,23% entre 2035 e 2050, que se assume também para 
o setor das Outras Obras de Carpintaria.

A trajetória de referência Business-as-Usual (BAU) assume a ma-
nutenção da situação atual (2023), apenas tendo em conta a taxa 
de crescimento anual do setor, não contemplando qualquer medida 
de descarbonização.

A trajetória Baseline assume que a transformação decorre prin-
cipalmente de fatores exógenos, isto é, que não se encontram na 
influência direta das empresas do Setor de Fabricação de Outras 
Obras de Carpintaria para a Construção. Assume as tendências 
de descarbonização em setores que impactam diretamente o 
setor em análise: eficiência energética de processos a montante 
e a jusante, descarbonização no setor dos transportes (através de 
substituição de combustíveis) e descarbonização da rede elétrica 
nacional (RNC2050).

A trajetória Neutralidade Carbónica inclui todas as medidas de 
descarbonização passíveis de implementar pelo setor, que são 
apresentadas neste Manual. Inclui também as medidas de descar-
bonização dos setores que o impactam diretamente e que foram 
incluídas no cenário Baseline. 

A Figura 6 apresenta a trajetória de referência e as trajetórias de 
descarbonização que foram modeladas, entre 2025 e 2050.

Na trajetória BAU observa-se uma redução de 6% nas emissões 
totais do setor em 2050, face à situação de referência (2023). Isto 
deve-se à projeção futura de produção de produtos de carpintaria 
utilizados para a construção, que foi considerada como negativa. 
Com a concretização das medidas de descarbonização no cenário 
Baseline e Neutralidade Carbónica, é possível atingir reduções 
totais de cerca de -23% no Baseline e -91% no cenário da Neu-
tralidade Carbónica.

Na trajetória Baseline, a redução face ao BAU resulta principal-
mente das medidas aplicadas ao transporte a montante das ma-
térias-primas, uma vez que este inclui uma componente marítima 
com elevada intensidade carbónica face ao transporte rodoviário e 
está previsto que a descarbonização do transporte marítimo ocorra 
a um ritmo mais acelerado que a descarbonização do transporte 
rodoviário. Nesta etapa verifica-se uma diminuição de aproxima-
damente 166 kgCO₂e/t.

Na trajetória Neutralidade Carbónica, a etapa de ciclo de vida que 
sofre a transformação mais significativa é a etapa de Perda da 
Capacidade de Sequestro. Através da implementação de medidas 
de controlo da matéria-prima a ser adquirida, isto é, aumentando a 
quantidade de madeira utilizada que é proveniente de floresta com 
gestão sustentável, é possível reduzir em 61% as emissões globais 
deste setor. A par com a trajetória Baseline, também o transporte 
a montante sofre uma redução, de cerca de 26%. As restantes 
etapas, extração e preparação da matéria-prima e o transporte a 
jusante, sofrem uma redução de 4%. Nesta trajetória, a estimativa 
de intensidade carbónica em 2050 é de 74,95 kgCO₂e/t, tal como 
ilustrado na Figura 7.

Figura 6. Comparação das trajetórias de referência com as trajetórias de descarboniza-
ção do Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Construção até 2050

Figura 7. Comparação da trajetória de referência e de descarbonização pelas etapas de 
ciclo de vida do Setor de Fabricação de Outras Obras de Carpintaria para a Construção 
(emissões de GEE por tonelada de madeira)

Em 2050, estima-se que o setor emita cerca de 57 453 tCO₂e, sobre-
tudo decorrente da descarbonização no setor dos transportes que se 
prevê que fique abaixo dos 90% em 2050, apenas atingindo a com-
pleta descarbonização nos anos seguintes. O transporte rodoviário 
e marítimo continuam a representar 78% e 12%, respetivamente, 
da intensidade carbónica total projetada para esse ano. Para atingir 
a neutralidade carbónica, o setor poderá fazer compensação destas 
emissões enquanto medida transitória, podendo adquirir créditos 
de carbono.

A neutralidade carbónica no setor pode ser alcançada através da 
otimização das operações logísticas e de transporte, nomeadamente 
pela renovação da frota com veículos de baixas emissões, pela melho-
ria da eficiência nas rotas e cargas, e pela seleção de matérias-primas 
provenientes de origens geograficamente mais próximas das unidades 
de fabrico, reduzindo assim significativamente o impacte associado 
ao transporte e à insustentável gestão da floresta.
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https://construction2zero.pt/

